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一、检测目的

受广东港益检测科技有限公司委托，广东港益检测科技有限公司对该公司正常

运营期间产生的废水、废气、噪声以及该公司边界的地下水进行检测，为其环境管

理提供相关依据。

二、检测内容

检测内容见表 2-1。

表 2-1 检测内容一览表

监测日期 样品类型 检测项目 点位名称/编号 频次

2021.04.08

废水

pH值、化学需氧量、五日生

化需氧量、悬浮物、氨氮、

石油类、硫化物、总磷

生产废水处理后排放口

WS-30604
3次/天，1天

地下水

pH值、溶解性总固体、总硬

度、高锰酸盐指数、亚硝酸

盐氮、硝酸盐氮、氨氮、石

油类、动植物油

1#地下水监控井

（N21°26′11.20″，
E110°30′17.44″）

1次/天，1天
2#地下水监控井

（N21°25′43.28″，
E110°29′57.38″）
3#地下水监控井

（N21°26′8.29″，
E110°30′21.67″）

有组织

废气

烟气参数、颗粒物、二氧化

硫、氮氧化物、烟气黑度（林

格曼黑度）、非甲烷总烃

废气处理后排放口

FQ-30605
1次/天，1天

无组织

废气
总悬浮颗粒物

上风向 1#

1次/天，1天
下风向 2#

下风向 3#

下风向 4#

噪声 工业企业厂界环境噪声

N1项目东面厂界外 1米

昼夜各 1次/天，

1天

N2项目南面厂界外 1米

N3项目西面厂界外 1米

N4项目北面厂界外 1米

http://www.gdlyes.com
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三、检测项目、方法依据、使用仪器及检出限

检测项目、方法依据、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 检测项目、方法依据、使用仪器及检出限一览表

检测类型 检测项目 方法依据 使用仪器/编号 检出限

废水

pH值

《水和废水监测分析方法》

(第四版增补版）国家环境保

护总局 2002年 便携式 pH
计法（B） 3.1.6（2）

PBHJ-260便携式 pH计

（S008-3A）
--

化学需氧量
《水质 化学需氧量的测定

重铬酸盐法》HJ 828-2017
KHCOD-12 COD消解装置

（S010-1A）
4mg/L

五日生化需

氧量

《水质 五日生化需氧量

（BOD5）的测定 稀释与接

种法》HJ 505-2009

LRH-250生化培养箱

（S015-1A）、JPBJ-608便
携式溶解氧测定仪

（S019-1A）

0.5mg/L

悬浮物
《水质 悬浮物的测定 重

量法》GB/T 11901-1989

GZX-9246MBE电热鼓风

干燥箱（S006-1A）、

GL124-1SCN电子天平

（S004-3A）

4mg/L

氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏

试剂分光光度法》
HJ 535-2009

UV-2601紫外可见分光光

度计（S003-1A）
0.025mg/L

石油类

《水质 石油类和动植物油

类的测定 红外分光光度

法》HJ 637-2018

OIL480 红外分光测油仪

（S028-1A）
0.06mg/L

硫化物

《水质 硫化物的测定 亚

甲基蓝分光光度法》

GB/T 16489-1996

UV-2601紫外可见分光光

度计（S003-1A）
0.005mg/L

总磷

《水质 总磷的测定 钼酸

铵分光光度法》

GB/T 11893-1989

UV-2601紫外可见分光光

度计（S003-1A）
0.01mg/L

地下水

pH值

《水和废水监测分析方法》

(第四版增补版）国家环境保

护总局 2002年 便携式 pH
计法（B） 3.1.6（2）

PBHJ-260便携式 pH计

（S008-3A）
--

溶解性总固

体

生活饮用水标准检验方法

感观性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（8）

GL124-1SCN电子天平

（S004-3A）、

GZX-9246MBE电热鼓风

干燥箱（S006-1A）

4mg/L

总硬度

生活饮用水标准检验方法

感观性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006（7）
滴定管 1.0mg/L
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续表 3-1 检测项目、方法依据、使用仪器及检出限一览表

检测类型 检测项目 方法依据 使用仪器/编号 检出限

地下水

高锰酸盐指

数

《水质 高锰酸盐指数的测

定》GB/T 11892-1989
DK-98-Ⅱ恒温水浴锅

（S011-1A）
0.5mg/L

亚硝酸盐氮

生活饮用水标准检验方法

无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（10）

UV-2601紫外分光光度计

（S003-1A）
0.001mg/L

硝酸盐氮

生活饮用水标准检验方法

无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006（5）

UV-2601紫外分光光度计

（S003-1A）
0.2mg/L

氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏

试剂分光光度法》
HJ 535-2009

UV-2601紫外可见分光光

度计（S003-1A）
0.025mg/L

石油类
《水质 石油类的测定 紫

外分光光度法（试行）》
HJ 970-2018

UV-2601紫外分光光度计

（S003-1A） 0.01mg/L

有组织

废气

烟气参数

《固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采样

方法》GB/T 16157-1996

3012H型自动烟尘（气）测

试仪（S009-1A）
--

颗粒物

《固定污染源废气 低浓度

颗粒物的测定 重量法》

HJ 836-2017

3012H型自动烟尘（气）测

试仪（S009-1A）、SQP电

子天平（S004-2A）、

GZX-9246MBE电热鼓风

干燥箱（S006-1A）、

NVN-800S低浓度恒温恒

湿称量系统（S048-1A）

1.0mg/m3

二氧化硫

《固定污染源废气 二氧化

硫的测定 定电位电解法》

HJ 57-2017

3012H型自动烟尘（气）测

试仪（S009-1A）

3mg/m3

（检出限）

12mg/m3

（测定下限）

氮氧化物

《固定污染源废气 氮氧化

物的测定 定电位电解法》

HJ 693-2014

3012H型自动烟尘（气）测

试仪（S009-1A）

3mg/m3

（检出限）

12mg/m3

（测定下限）

烟气黑度

（林格曼黑

度）

《空气和废气监测分析方

法》(第四版增补版）国家环

境保护总局 2003年 测烟

望远镜法（B）5.3.3（2）

HC10林格曼黑度计

（S032-1A） --

非甲烷总烃

《固定污染源废气 总烃、

甲烷和非甲烷总烃的测定

气相色谱法》HJ 38-2017

SP-2100A气相色谱仪

（S001-2A）
0.07mg/m3
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续表 3-1 检测项目、方法依据、使用仪器及检出限一览表

检测类型 检测项目 方法依据 使用仪器/编号 检出限

无组织

废气

总悬浮颗粒

物

《环境空气 总悬浮颗粒物

的测定 重量法》

GB/T 15432-1995及其修改

单（生态环境部公告 2018
年第 31号）

2050型空气智能综合采样

器（S009-2E、S009-2F、
S009-2G、S009-2H）、

SQP电子天平（S004-2A）

0.001mg/m3

噪声
工业企业厂

界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声

排放标准》GB 12348-2008
AWA5688多功能声级计

（S014-1D）
30 dB（A）

备注 表中“--”表示无此项。

四、检测结果

采样期间现场气象状况见表 4-1，废水检测结果见表 4-2，地下水检测结果见表

4-3至 4-5，有组织废气检测结果见表 4-6，无组织废气检测结果见表 4-7，噪声检测

结果见表 4-8。

表 4-1 采样期间现场气象状况一览表

采样日期 天气状况 风向 风速（m/s） 气温（℃） 气压（kPa） 现场人员

2021.04.08 晴 东南 1.1~1.6 23.3~29.0 100.9~101.8 邓智明、郭冠华

备注 受检方提供核定信息，工况达到 100%。

“本页以下空白”



报告编号：GY-M20210439 任务号：202104041

第 5 页 共 11 页

表 4-2 废水检测结果一览表

点位名称/编号 生产废水处理后排放口WS-30604

处理设施 生化 样品性状 微黄、微臭、无油膜

监测时间 2021.04.08 样品分析时间 2021.04.08~2021.04.14

检测项目 检测结果 最高允许排放浓度

pH值 7.29~7.39 6~9

化学需氧量 11 90

五日生化需氧量 3.2 20

悬浮物 13 60

氨氮 0.081 10

石油类 0.28 5.0

硫化物 0.024 0.5

总磷 0.34 --

备注

1. 单位：除 pH值为无量纲，其余为 mg/L。
2. 表中“--”表示无此项。

3. 企业提供标准：广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第

二时段一级标准限值。

4. 点位分布见图 5-1。

“本页以下空白”
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表 4-3 地下水检测结果一览表（1）

点位名称/编号 1#地下水监控井（N21°26′11.20″，E110°30′17.44″）

处理设施 -- 样品性状
无色、无臭和味、无肉眼可见物、无

油膜

监测时间 2021.04.08 样品分析时间 2021.04.08~2021.04.11

检测项目 检测结果 最高允许排放浓度

pH值 6.72 6.5~8.5

溶解性总固体 180 1000

总硬度 67.6 450

高锰酸盐指数 0.7 3.0

亚硝酸盐氮 0.001 1.00

硝酸盐氮 0.8 20.0

氨氮 0.042 0.50

石油类 0.02 --

动植物油 -- --

备注

1. 单位：除 pH值为无量纲，其余为 mg/L。
2. 表中“--”表示无此项。

3. 企业提供标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值。

4. 地下水动植物油暂无现行检测标准；耗氧量用高锰酸盐指数方法分析，以 O2

计。

5. 点位分布见图 5-1。

“本页以下空白”
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表 4-4 地下水检测结果一览表（2）

点位名称/编号 2#地下水监控井（N21°25′43.28″，E110°29′57.38″）

处理设施 -- 样品性状
无色、无臭和味、无肉眼可见物、无

油膜

监测时间 2021.04.08 样品分析时间 2021.04.08~2021.04.11

检测项目 检测结果 最高允许排放浓度

pH值 7.21 6.5~8.5

溶解性总固体 325 1000

总硬度 81.5 450

高锰酸盐指数 1.9 3.0

亚硝酸盐氮 0.002 1.00

硝酸盐氮 0.5 20.0

氨氮 0.103 0.50

石油类 0.01 --

动植物油 -- --

备注

1. 单位：除 pH值为无量纲，其余为 mg/L。
2. 表中“--”表示无此项。

3. 企业提供标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值。

4. 地下水动植物油暂无现行检测标准；耗氧量用高锰酸盐指数方法分析，以 O2

计。

5. 点位分布见图 5-1。

“本页以下空白”
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表 4-5 地下水检测结果一览表（3）

点位名称/编号 3#地下水监控井（N21°26′8.29″，E110°30′21.67″）

处理设施 -- 样品性状
无色、无臭和味、无肉眼可见物、无

油膜

监测时间 2021.04.08 样品分析时间 2021.04.08~2021.04.11

检测项目 检测结果 最高允许排放浓度

pH值 7.57 6.5~8.5

溶解性总固体 252 1000

总硬度 91.0 450

高锰酸盐指数 1.6 3.0

亚硝酸盐氮 0.002 1.00

硝酸盐氮 0.6 20.0

氨氮 0.117 0.50

石油类 0.01 --

动植物油 -- --

备注

1. 单位：除 pH值为无量纲，其余为 mg/L。
2. 表中“--”表示无此项。

3. 企业提供标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值。

4. 地下水动植物油暂无现行检测标准；耗氧量用高锰酸盐指数方法分析，以 O2

计。

5. 点位分布见图 5-1。

“本页以下空白”
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表 4-6 有组织废气检测结果一览表

点位名称/编号 废气处理后排放口 FQ-30605

处理设施 布袋除尘+磨石水膜除尘 排气筒高度 35 监测时间 2021.04.08

烟气参数

标干流量（m3/h） 含氧量（%） 烟温（℃） 流速（m/s） 含湿量（%）

25214 17.9 56.5 2.8 3.2

检测项目

检测结果 最高允许

排放浓度

（mg/m3）

最高允许

排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

颗粒物 3.4 13.2 0.086 20 --

二氧化硫 5 19 0.126 35 --

氮氧化物 35 135 0.882 150 --

非甲烷总烃 3.52 3.52 0.089 120 64

烟气黑度

（林格曼黑度）
＜1级 ≤1级 --

备注

1. 表中“--”表示无此项。

2. 排气筒高度高于周边 200m半径范围内建筑物高度 5m以上，故非甲烷总烃最

高允许排放速率按内插法执行。

3. 燃料类型为生物质，折算系数为 1.75。
4. 企业提供标准：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度）执

行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2燃生物质

成型燃料锅炉；非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。

5. 点位分布见图 5-1。

“本页以下空白”
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表 4-7 无组织废气检测结果一览表

监测时间 2021.04.08

检测项目

检测结果（mg/m3） 最高允许

排放浓度

（mg/m3）上风向 1# 下风向 2# 下风向 3# 下风向 4#
监控点

浓度最高值

总悬浮颗粒物 0.193 0.200 0.213 0.228 0.228 1.0

备注

1. 企业提供标准：广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二

时段无组织排放监控浓度限值。

2. 点位分布见图 5-1。

表 4-8 噪声检测结果一览表

监测时间 2021.04.08

点位名称

/编号
主要声源

检测结果 标准限值

昼间/Leq 夜间/Leq 昼间/Leq 夜间/Leq

N1项目东面厂界外 1米

机械设备

53.5 43.9

55 45
N2项目南面厂界外 1米 53.9 43.0

N3项目西面厂界外 1米 51.9 44.2

N4项目北面厂界外 1米 53.7 43.7

备注

1. 单位：dB(A)。
2. 企业提供标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
1类标准限值。

3. 点位分布见图 5-1。
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五、点位分布图

地下水、废水、废气、噪声布点见图 5-1。

图 5-1 地下水、废水、废气、噪声布点图

“本报告结束”
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